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				Нужно подобрать надежное оборудование?

				Мы стремимся к прозрачности и открытости с нашими клиентами, поэтому делимся всеми результатами проверки нашего оборудования. 
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                    Респиратор изолирующий регенеративный «Р-34Р»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                     Первый российский 2-х часовой респиратор. Предназначен для защиты органов дыхания человека от воздействия непригодной для дыхания газообразной среды. Применяется при выполнении горноспасательных и технических работ в угольных шахтах, на предприятиях других отраслей промышленности, где время защитного действия не более 2-х часов.
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                            1

                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Материал корпуса (ранца)
	металл


	Класс респиратора по времени защитного действия (ВЗД)
	2 О


	Нормированное время защитного действия (ВЗД)  при работе средней тяжести, температуре окружающей среды (25±1)°С и атмосферном давлении 100±4 кПа (750±30 мм рт. ст.), ч., не менее
	2


	Давление в баллоне, МПа (кгс/м²), не более
	20(200)


	Емкость баллона, л
	1


	Запас кислорода, л, не менее
	200


	Постоянная (дозированная) передача кислорода при давлении кислорода в баллоне 2…20 МПа, л/мин
	1,4±0,1


	Легочно-автоматическая подача кислорода, не менее
	10-70


	Аварийная (ручная) подача кислорода в начале и конце ВЗД, не менее

	150 / 60


	Масса химического поглотителя известкового (ХП-И) в регенеративном патроне, кг, не менее
	1,6


	Полезная емкость дыхательного мешка, л, не менее
	4,5


	Объем вдоха при проведении ИВЛ, дм3, не более
	2


	Длина, мм
	460


	Ширина
	340


	Высота
	140


	Масса лицевой части, включающей головной гарнитур, очки противо-дымные и  маску панорамную ПМ «ОЗОН-К», кг, не более
	0,2


	Масса ЗИП, кг, не более
	0,2


	Масса респиратора Р34Р  с металлокомпозитным баллоном, без лицевых частей, кислорода, ХП-И, охлаждающего элемента и крышки холодильника, кг, не более
	7,5


	Масса респиратора  с металлокомпозитным баллоном в снаряженном состоянии  с охлаждающим элементом и крышкой холодильника  не более, кг
	10,2


	Давление, при котором срабатывает избыточный клапан, Па
	100… 300


	Разрежение, при котором срабатывает легочный автомат, Па
	100… 300


	Наличие сигнального устройства о минимальном давлении в баллоне
	Имеется


	Наличие сигнального устройства об отсутствии кислорода в кислородоподающей системе

	Имеется


	Срабатывание сигнальных устройств при понижении давления кислорода в баллоне до минимального уровня, МПа
	5±1


	Срабатывание сигнальных устройств при закрытом вентиле баллона и отсутствии кислорода в кислородоподающей системе
	Звуковой сигнал на вдохе
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                    Респиратор изолирующий регенеративный «Р-34К»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Первый 2-х часовой респиратор в пластмассовом корпусе. Р-34К представляет собой значительно модернизированную версию респиратора Р-34Р с временем защитного действия 2 часа и используется  для защиты органов дыхания человека от воздействия непригодной для дыхания газообразной среды.
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                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Материал корпуса (ранца)
	пластик


	Класс респиратора по времени защитного действия (ВЗД)
	2 О


	Нормированное время защитного действия (ВЗД)  при работе средней тяжести, температуре окружающей среды (25±1)°С и атмосферном давлении 100±4 кПа (750±30 мм рт. ст.), ч, не менее
	2


	Давление в баллоне, МПа (кгс/м²), не более
	20(200)


	Емкость баллона, л
	1


	Запас кислорода, л, не менее
	200


	Постоянная (дозированная) передача кислорода при давлении кислорода в баллоне 2…20 МПа, л/мин
	1,4±0,1


	Легочно-автоматическая подача кислорода, не менее
	10-70


	Аварийная (ручная) подача кислорода в начале и конце ВЗД, не менее

	150 / 60


	Масса химического поглотителя известкового (ХП-И) в регенеративном патроне, кг, не менее
	1,6


	Полезная емкость дыхательного мешка, л, не менее
	4,5


	Объем вдоха при проведении ИВЛ, дм3, не более
	2


	Длина, мм
	460


	Ширина
	340


	Высота
	140


	Масса лицевой части, включающей головной гарнитур, очки противо-дымные и  маску панорамную ПМ «ОЗОН-К», кг, не более
	0,2


	Масса ЗИП, кг, не более
	0,2


	Масса респиратора Р34К  с металлокомпозитным баллоном, без лицевых частей, кислорода, ХП-И, охлаждающего элемента и крышки холодильника, кг, не более
	6,2


	Масса респиратора  с металлокомпозитным баллоном в снаряженном состоянии  с охлаждающим элементом и крышкой холодильника  не более, кг
	8,9


	Давление, при котором срабатывает избыточный клапан, Па
	100… 300


	Разрежение, при котором срабатывает легочный автомат, Па
	100… 300


	Наличие сигнального устройства о минимальном давлении в баллоне
	Имеется


	Наличие сигнального устройства об отсутствии кислорода в кислородоподающей системе

	Имеется


	Срабатывание сигнальных устройств при понижении давления кислорода в баллоне до минимального уровня, МПа
	5±1


	Срабатывание сигнальных устройств при закрытом вентиле баллона и отсутствии кислорода в кислородоподающей системе
	Звуковой сигнал на вдохе
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                    Респиратор изолирующий регенеративный «Р-30Р»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Респиратор Р-30Р с временем защитного действия не менее 4 часа. Предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека от воздействия непригодной для дыхания газообразной среды при выполнении горноспасательных работ в рудных и угольных шахтах и карьерах. Для оснащения аварийно-спасательных подразделений. Для ведения промышленных работ в непригодной для дыхания среде, где необходима защита органов дыхания более 2-х часов. Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.
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в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Материал корпуса (ранца)
	металл


	Класс респиратора по времени защитного действия (ВЗД)
	4 О


	Нормированное время защитного действия (ВЗД) при работе средней тяжести, температуре окружающей среды (25±1)°С и атмосферном давлении 100±4 кПа (750±30 мм рт. ст.), ч, не менее
	4


	Давление в баллоне, МПа (кгс/м²), не более
	20(200)


	Запас кислорода, л, не менее
	400


	Постоянная (дозированная) передача кислорода при давлении кислорода в баллоне 2…20 МПа
	1,4±0,1


	Легочно-автоматическая подача кислорода, не менее
	10-70


	Аварийная (ручная) подача кислорода в начале и конце ВЗД, не менее
	150 / 60


	Масса химического поглотителя известкового (ХП-И) в регенеративном патроне, кг, не менее
	2,0


	Полезная емкость дыхательного мешка, л, не менее
	5


	Объем вдоха при проведении ИВЛ, дм3, не более
	2


	Длина, мм
	455


	Ширина, мм
	377


	Высота, мм
	170


	Масса лицевой части, включающей головной гарнитур, очки противо-дымные и маску панорамную ПМ «ОЗОН-К», кг, не более
	0,2


	Масса ЗИП, кг, не более
	0,2


	Масса респиратора Р34К с металлокомпозитным баллоном, без лицевых частей, кислорода, ХП-И, охлаждающего элемента и крышки холодильника, кг, не более
	9,3


	Масса респиратора с металлокомпозитным баллоном в снаряженном состоянии с охлаждающим элементом и крышкой холодильника не более, кг
	11,0


	Давление, при котором срабатывает избыточный клапан, Па
	200±100


	Разрежение, при котором срабатывает легочный автомат, Па
	200±100


	Средний срок службы, лет
	10


	Наличие сигнального устройства о минимальном давлении в баллоне
	Имеется


	Наличие сигнального устройства об отсутствии кислорода в кислородоподающей системе
	Имеется


	Срабатывание сигнальных устройств при понижении давления кислорода в баллоне до минимального уровня, МПа
	5±1


	Срабатывание сигнальных устройств при закрытом вентиле баллона и отсутствии кислорода в кислородоподающей системе
	Звуковой сигнал на вдохе


                    
                

            

            			
                Сертификаты
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                    Респиратор изолирующий регенеративный «Р-30К»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Респиратор изолирующий регенеративный Р-30К представляет собой модернизированный, современный, надежный аппарат с улучшенной эргономической подвесной системой, временем защитного действия 4 часа. Используется для защиты органов дыхания                         и зрения человека от воздействия непригодной для дыхания газообразной среды, при выполнении горноспасательных работ в рудных и угольных шахтах и карьерах. Для оснащения аварийно-спасательных подразделений, для ведения промышленных                         работ в непригодной для дыхания среде, где необходима защита органов дыхания более 4-х часов. Р-30К снабжен двумя сигнальными устройствами. Одно устройство сигнализирует о закрытом вентиле баллона (отсутствии кислорода), а другое                         сигнализирует о снижении давления в баллоне ниже 5+1 МПа. Респиратор укомплектован металлокомпозитным баллоном емкостью 2 литра. В качестве лицевой части могут быть использованы загубник, полумаска или панорамная маска ПМ «ОЗОН-К»                         У респиратора Р-30К корпус (ранец) изготовлен из полимерного антистатического материала (пластмассы), имеющего светоотражающие знаки. Респиратор комплектуется облегченным композитным кислородным баллоном и дыхательным мешком, изготовленным                         из прорезиненной или термоагрессивостойкой ткани.
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в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Материал корпуса (ранца)
	пластик


	Класс респиратора по времени защитного действия (ВЗД)
	4 О


	Нормированное время защитного действия (ВЗД) при работе средней тяжести, температуре окружающей среды (25±1)°С и атмосферном давлении 100±4 кПа (750±30 мм рт. ст.), ч, не менее
	4


	Давление в баллоне, МПа (кгс/м²), не более
	20(200)


	Запас кислорода, л, не менее
	400


	Постоянная (дозированная) передача кислорода при давлении кислорода в баллоне 2…20 МПа
	1,4±0,1


	Легочно-автоматическая подача кислорода, не менее
	10-70


	Аварийная (ручная) подача кислорода в начале и конце ВЗД, не менее
	150 / 60


	Масса химического поглотителя известкового (ХП-И) в регенеративном патроне, кг, не менее
	2,0


	Полезная емкость дыхательного мешка, л, не менее
	5


	Объем вдоха при проведении ИВЛ, дм3, не более
	2


	Длина, мм
	455


	Ширина, мм
	377


	Высота, мм
	170


	Масса лицевой части, включающей головной гарнитур, очки противо-дымные и маску панорамную ПМ «ОЗОН-К», кг, не более
	0,9


	Масса ЗИП, кг, не более
	0,2


	Масса респиратора Р34К с металлокомпозитным баллоном, без лицевых частей, кислорода, ХП-И, охлаждающего элемента и крышки холодильника, кг, не более
	7,7


	Масса респиратора с металлокомпозитным баллоном в снаряженном состоянии с охлаждающим элементом и крышкой холодильника не более, кг
	11,0


	Давление, при котором срабатывает избыточный клапан, Па
	200±100


	Разрежение, при котором срабатывает легочный автомат, Па
	200±100


	Средний срок службы, лет
	10


	Наличие сигнального устройства о минимальном давлении в баллоне
	Имеется


	Наличие сигнального устройства об отсутствии кислорода в кислородоподающей системе
	Имеется


	Срабатывание сигнальных устройств при понижении давления кислорода в баллоне до минимального уровня, МПа
	5±1


	Срабатывание сигнальных устройств при закрытом вентиле баллона и отсутствии кислорода в кислородоподающей системе
	Звуковой сигнал на вдохе
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                    Самоспасатель шахтный изолирующий «ШСС-30П»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Самоспасатель ШСС-30П на химически связанном кислороде предназначен для экстренной защиты органов дыхания и зрения людей, застигнутых аварией в горных выработках шахт (рудников) связанной с образованием непригодной для дыхания атмосферы. Время защитного действия Самоспасателя не менее 30 минут. Возможно использование  ШСС-30П на любых опасных участках промышленности, где имеется вероятность возникновения аварии, связанной с выбросом вредных веществ.
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в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Номинальное время защитного действия самоспасателя ШСС-1ПР, мин, при легочной вентиляции 35 л/мин
	30


	Номинальное время защитного действия в состоянии покоя, при легочной вентиляции 10 л/мин
	120


	Длина
	203


	Ширина
	109


	Высота
	205


	Масса самоспасателя без очков и ремня, кг, не более
	2,2


	Масса очков, кг, не более
	0,09


	Масса ремня, кг, не более
	0,15


	Объем кислорода, выделяемого пусковым устройством,дм³, при выпуске самоспасателя с завода-изготовителя
	5


	Объем кислорода, выделяемого пусковым устройством,дм³ в конце срока службы самоспасателя
	3,5


	Усилие вскрытия крышки самоспасателя, Н, не более
	80


	Рабочий объем дыхательного мешка, дм³, не менее
	6


	Коэффициент защиты искробезопасности, не менее
	2х103


	Сопротивление дыханию на вдохе при легочной венти-ляции 35 дм3/мин при испытаниях на ИВЛ, Па, не более
	980


	Объемная доля кислорода во вдыхаемой газовой смеси, %, не менее
	21


	Объемная доля углекислого газа во вдыхаемой газовой дыхательной смеси, %, не более
	1.5


	Температура газовой дыхательной смеси на вдохе, °С, не более
	45


	Усилие разрыва соединений элементов воздуховодной системы, Н, не менее
	98


	Срок службы самоспасателя (с момента ввода в эксплуатацию до списания), лет
	5


	Суммарная продолжительность хранения и эксплуатации от даты изготовления до списания, лет
	5,5
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                    Самоспасатель шахтный изолирующий «ШСС-45П»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Самоспасатель ШСС-45П на химически связанном кислороде предназначен для экстренной защиты органов дыхания и зрения людей, застигнутых аварией в горных выработках шахт (рудников) связанной с образованием непригодной для дыхания атмосферы. Время защитного действия респиратора не менее 45 минут.
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                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Время защитного действия номинальное по ГОСТ 12.4.292-2015, мин.
	45


	Время защитного действия при выходе из аварийного участка при легочной вентиляции 35 л/мин.
	не менее 45


	Время защитного действия в состоянии покоя
	170


	Высота
	205


	Длина
	203


	Ширина
	109


	Масса самоспасателя без очков и ремня, кг., не более
	2,1


	Масса очков, кг., не более
	0,09


	Масса ремня, кг., не более
	0,15


	Объем кислорода, выделяемого пусковым устройством, дм³ при выпуске самоспасателя с завода-изготовителя
	5


	Объем кислорода, выделяемого пусковым устройством, дм³ в конце срока службы самоспасателя
	3,5


	Усилие вскрытия крышки самоспасателя, Н, не более
	80


	Рабочий объем дыхательного мешка, дм³, не менее
	6


	Коэффициент защиты, не менее
	2х103


	Сопротивление дыханию при легочной вентиляции 35 л/мин, Па, не более
	980


	Объемная доля кислорода в газовой дыхательной смеси , %, не менее
	21


	Средняя объемная доля углекислого газа в газовой дыхательной смеси , %
	1,5


	Температура газовой дыхательной смеси на вдохе, °С, не более
	50


	Усилие разрыва соединений элементов воздуховодной системы, Н, не менее
	98


	Срок годности изделия с момента выпуска, лет
	5,5


	Срок службы самоспасателя при односменном режиме работы, лет
	5
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                    Самоспасатель шахтный изолирующий «ШCС - 1ПР»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Самоспасатель шахтный изолирующий ШСС-1ПР предназначен для экстренной защиты органов дыхания людей, застигнутых аварией в горных выработках, шахтах (рудниках), связанной с образованием непригодной для дыхания воздушной среды.
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                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Атмосферные условия эксплуатации при температуре, º С
	-20…+40


	Атмосферные условия эксплуатации при влажности воздуха, %, не более
	100


	Атмосферные условия эксплуатации атмосферном давлении, кПа (мм. рт. ст.), не более
	133,5 (1000)


	Номинальное время защитного действия самоспасателя ШСС-1ПР, мин, при легочной вентиляции 35 л/мин
	60


	Номинальное время защитного действия в состоянии покоя, при легочной вентиляции 10 л/мин
	300


	Длина
	203


	Ширина
	109


	Высота
	240


	Масса самоспасателя без очков и ремня, кг, не более
	2,55


	Масса очков, кг, не более
	0,09


	Масса поясного ремня, кг, не более
	0,25


	Масса плечевого ремня, кг, не более
	0,15


	Объем кислорода, выделяемого пусковым устройством,дм³, при выпуске самоспасателя с завода-изготовителя
	5


	Объем кислорода, выделяемого пусковым устройством,дм³ в конце срока службы самоспасателя
	3,5


	Усилие вскрытия крышки самоспасателя, Н, не более
	80


	Рабочий объем дыхательного мешка, дм³, не менее
	6


	Коэффициент защиты искробезопасности, не менее
	2х103


	Сопротивление дыханию на вдохе при легочной венти-ляции 35 дм3/мин при испытаниях на ИВЛ, Па, не более
	980


	Объемная доля кислорода во вдыхаемой газовой смеси, %, не менее
	23


	Объемная доля углекислого газа во вдыхаемой газовой дыхательной смеси, %, не более
	3


	Температура газовой дыхательной смеси на вдохе, °С, не более
	55


	Усилие разрыва соединений элементов воздуховодной системы, Н, не менее
	98


	Срок службы самоспасателя (с момента ввода в эксплуатацию до списания), лет
	5


	Суммарная продолжительность хранения и эксплуатации от даты изготовления до списания, лет
	5,5
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                    Самоспасатель шахтный изолирующий «ШСС-РП»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Самоспасатель ШСС-РП на химически связанном кислороде предназначен для экстренной защиты органов дыхания и зрения людей, застигнутых   аварией в горных выработках шахт (рудников) связанной с образованием непригодной для дыхания атмосферы.
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в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                Самоспасатель поставляется готовым к немедленному применению в аварийных ситуациях.

Используется при движении из аварийного участка и в ожидании помощи.

В основе защитного действия лежат химические реакции поглощения углекислого газа и выделения кислорода регенеративным веществом.

Конструкция самоспасателя рассчитана на постоянное ношение в шахтах (рудниках) в течение всего срока эксплуатации и хранение в оборудованных местах в период всего срока годности.

Температура эксплуатации от минус 20°С до плюс 40°С, относительной влажности воздуха до 100% и атмосферном давлении до 133,5 кПа (1000 мм вод. ст.).

Самоспасатель снабжен индикатором герметичности, который позволяет мгновенно оценить годность к применению по цвету индикаторного элемента.

Номинальное время защитного действия, мин.

	при выходе из аварийного участка со скоростью 4 км/ч
	75


	в состоянии покоя
	330


Габаритные размеры, мм.

	высота
	240


	длина
	203


	ширина
	109


	масса, кг не более
	2,7


Объем кислорода выделяемый из пускового брикета, дм3

	при выпуске с завода изготовителя
	5


	в конце срока службы
	3,5


	Усилие вскрытия крышки, кг, не более
	8


	Рабочий объем дыхательного мешка, дм3, не менее
	6


	Усилие разрыва соединений элементов воздуховодной системы, кг, не менее
	10


	Полный срок службы, лет
	5,5


	Срок службы при эксплуатации, лет
	5
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                    Аппарат “ИР-2”

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Аппарат ИР-2 предназначен для проверки эксплуатационных параметров изолирующих регенеративных респираторов, изолирующих шахтных самоспасателей ССК и дыхательных аппаратов на сжатом воздухе в собранном виде без оценки показателей в единицах физических величин.

                    
                        
                            _

                            1

                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Индикатора избыточным и вакуумметрическим давлением 1000 Па, контролируемое зоной «ГИ», Па, не более:
	20


	Воздуховодных систем респираторов, противогазов, аппаратов со сжатым воздухом избыточным и вакуумметрическим давлением 785 Па, контролируемое зоной «Г», Па, не более
	49


	Допустимое падение давления за 15 с при проверке герметичности легочного автоматас вакуумметрическим давлением 1000 Па, контролируемое зоной «ГШ», Па, не более
	400


Постоянная (непрерывная) подача кислорода редукторами респираторов и противогазов,

контролируемое зоной «Д», дм3/мин, в пределах:

	области «Р»
	От 1,3 до 1,5


	области «ССК»
	От 1,2 до 1,6


	области «КИП-10»
	От 1,2 до 1,8


Вакуумметрическое давление срабатывания легочных автоматов

(сопротивление открытия легочных автоматов) респираторов,

противогазов аппаратов со сжатым воздухом, контролируемое зоной «С» Па, в пределах

	области «Р»
	от 98 до 294


	области «ССК»
	от 196 до 343


	области «АИР»
	от 0 до 196


	области «АСВ-2»
	от 0 до 294


Избыточное давление срабатывания избыточных клапанов

(сопротивление открытия избыточного клапана дыхательного мешка)

респираторов и противогазов контролируемое зоной «С», Па, в пределах

	области «Р»
	от 98 до 294


	области «ССК»
	области «ССК»


	Масса без ЗИП, кг, не более
	от 147 до 294


	Габаритные размеры, мм, не более
	250x200x180


                    
                

            

                    

    

	    
        
        	[image: ]
            
                
                	[image: ]
                    
                        
                                                    
                                
                                    
                                        [image: ]
                                    

                                        [image: ]
                                    

                            

                                            	                     	                    	                    	   
                    	 
                    	

                        
 				                  
                       [image: ]
                       
        
                     [image: ]
   				                        

                    

                

                
                    Аспиратор сильфонный “АС-1”

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                      Аспиратор сильфонный АС-1 выполнен по ТУ 4215-005-74714525-2004 предназначен для прокачивания исследуемой газовой смеси через индикаторные трубки конкретных типов при экспресс-определении содержания вредного вещества в воздухе (воздух рабочей зоны, рудничный воздух и др.), в промышленных выбросах предприятий, в выхлопах автомобилей. Аспираторы могут также использоваться в качестве приборов для прокачивания газовых проб в аттестованных и стандартизированных методиках выполнения измерений по ГОСТ Р 8.563, согласованных с Госгортехнадзором, Госстандартом, Госсанэпиднадзором, Госкомэкология, МВД, МЧС.
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                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Объем прокачиваемого воздуха за один рабочий ход, смЗ
	100±5


	Объем всасываемого воздуха за 1 мин при сжатом сильфоне и

заглушенном отверстии для подключения индикаторной трубки,

определяющий герметичность аспиратора, смЗ
	не более 2,5


	Основная приведенная погрешность, %,
	не более 5


	Длина мм.
	155±5


	Ширина мм.
	56±2


	Высота
	90±5


	Масса с кольцом, кг не более
	0,38


	Средняя наработка на отказ, ходы, не менее
	2 600


	Средний срок службы, лет, не менее
	3


	Количество каналов измерений
	1
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                    Газоопределители химические ГХ-М

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Газоопределители химические предназначены для экспресс-выявления содержания газовых компонентов в рудничном воздухе непосредственно при ведении горных и горноспасательных работ с целью обеспечения безопасности труда.
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                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Трубки индикаторные	Диапазон измерения, % объемной доли	Количество в упаковке, шт.
	SO2 — 0,007	0,0002…0,007	24
	NO+NO2 — 0,005	0,0001…0,005	24
	O2 — 21	1…21	10
	ТП		24
	H2 S- 0,0066	0,00033…0,0066	24
	CH2 O- 0,004	0,00002…0,0002 и 0,00004…0,004	18
	CO- 0,25	0,0005…0,025 и 0,005…0,25	24
	CO-5	0,25…5,0	24
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                    Контроль герметичности ПМ «ПД-10М»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Прибор (приспособление) ПД-10М предназначен, для проверки герметичности панорамных масок как совместно с респиратором, так и без него в котором используется муляж головы выполнен в виде заполненной жидкостью полугруши из эластичного упругого материала с вмонтированным во внутрь воздуховодом, один конец которого снабжен жесткой пластиной, поверхность которой эквидистантно отстоит от поверхности муляжа, и приводом.
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                	Габаритные размеры (длина ширина  высота)
	250х180х285 мм.


	Масса прибора
	13 кг.
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                    Контроль герметичности шлем-масок «ПШМ-1»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                     Приспособление для проверки герметичности шлем-масок «ПШМ-1» Приспособление ПШМ-1 предназначено, для проверки герметичности шлем-масок. Приспособление состоит из диска с двумя отводами резиновыми отводами и металлического хомута с замком.
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                	Габаритные размеры
	210х46 мм.


	Масса, не более
	320 гр.
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                    Прибор “УПГС-Р”

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Прибор  УПГС-Р выполнен по  ТУ 3146-011-74714525-12 и предназначен для проверки герметичности самоспасателей типа ШСС и его модификаций. Климатическое исполнения У категории 4 по ГОСТ 15150, для работы при температурах от 10 до 35 ºС, относительной влажности воздуха от 30 до 80 % и атмосферном давлении от 760 до 1040 Па (от 570 до 780 мм.рт.ст.).
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в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                Прибор должен быть герметичным при рабочем давлении в камере 5±0,2 Па  50±2 мбар. Средняя наработка на отказ, не менее 15000 циклов. Полный срок службы, не менее 5 лет. Прибор должен работать при температурах от 10 до 35º С и относительной влажностью воздуха от 30 до 80 %. Прибор в упаковке для перевозки должен выдерживать без повреждений:  транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 80 до 120 в мин., или 15000 ударов с тем же ускорением в течении 30 минут.воздействие температур от (-50 до + 50 ºС),воздействие относительной влажности 90% при температуре 35ºС. 6.  Прибор должен выдерживать вибрацию частотой от 10 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм.

	Рабочее давление в камере, кПа (мбар)
	5±0,2(50±2)


	Пределы измерений давления, кПа (мбар)
	0-16 (0-160)


	Класс точности манометра
	2,5


	Габаритные размеры, мм, не более
	400×290×450


	Масса прибора, кг, не более
	18


                    
                

            

                    

    

	    
        
        	[image: ]
            
                
                	[image: ]
                    
                        
                                                    
                                
                                    
                                        [image: ]
                                    

                                        [image: ]
                                    

                            

                                            	                     	                    	                    	   
                    	 
                    	

                        
 				                  
                       [image: ]
                       
        
                     [image: ]
   				                        

                    

                

                
                    Прибор КП-3М

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                     Контрольный прибор КП-3М предназначен для проверки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), работающих по методу вдувания воздушной смеси в легкие и отсасывания ее из них, с переключением механизма аппарата по достижении определенных значений давления и разрежения в подмасочном пространстве.
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в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                  Контрольный прибор КП-3М используют для работы при температуре от 10º С до +35º С. Завод гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок использования изделия 2 года с даты изготовления. Срок службы изделия 5 лет. Прибор КП-3М представляет собой два сообщающих сосуда, заполненных водой до нулевой линии шкалы прибора.Верхняя часть внутреннего сосуда закрыта и в рабочем состоянии должна быть подсоединена к аппарату искусственной вентиляции легких. Во время работы уровни воды в сосудах прибора перемещаются, увеличивая сопротивление потоку вдуваемого и отсасываемого воздуха пропорционально введенному объему воздуха.

С помощью прибора производится проверка следующих параметров аппарата ИВЛ: Продолжительность «вдоха-выдоха»; Давление и разряжение, при которых происходит переключение механизма аппарата; Минутную вентиляцию, создаваемую аппаратом в режиме аппарата ИВЛ; Давление и разряжение, при которых происходит переключение механизма аппарата ИВЛ; Отношение продолжительности фазы вдоха и выдоха аппарата ИВЛ.

	Максимальное измеряемое давление, Па (мм. рт. ст.)
	3200 (24)


	Максимальное измеряемое разрежение, Па (мм. рт. ст.)
	800 (6)


Герметичность прибора КП-3М в рабочем состоянии обеспечивается при всех видах проверок аппарата ИВЛ. Погрешность измерения давления прибором, не более, % 4

	Удельный геометрический объем прибора, л / Па (л / мм. рт. ст.)
	(0,74…0,77) 10-3 (0,098…0,103)


	Объем воды, заливаемой до нулевого деления прибора, л.
	5,9 


	Длина мм.
	185


	Ширина мм.
	185


	Высота мм.
	440


	Масса прибора (без воды), кг.
	5,5
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                    Универсальный контрольный прибор «УКП-5М»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Универсальный контрольный прибор  УКП-5М  предназначен для проверки основных эксплуатационных параметров кислородных изолирующих регенеративных респираторов Р-30Р, Р-30К, Р-34Р и Р-34К,  аппарата ИВЛ ГС-10, как  в собранном виде, так и по узлам, в процессе подготовки их к работе. Прибор УКП-5М позволяет произвести замеры: открытие клапана лёгочного автомата; открытие избыточного клапана; подачу кислорода аварийным клапаном; нормированную постоянную подачу кислорода редуктором; герметичность воздуховодной системы при избыточном и вакууметрическом давлении; максимальное и минимальное давление вдоха, время вдоха и выдоха, время работы в режиме искусственной вентиляции лёгких.
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                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Верхний предел измерения избыточного и вакуумированного давления, Па
	1000±1


	Величина расхода воздуха, измеряемая воздухомером, л/мин. верхним поплавком, нижним поплавком
	10, 60, 70, 90, 100, 150


	Пределы измерения расхода кислорода, измеряемые реометром, л/мин.
	0,6-2,0


	Максимальный поток, создаваемый эжектором при нагнетании и отсасывании, л/мин., не менее
	150


	Максимальное избыточное и вакууметрическое давление, создаваемое эжектором, Па, не менее
	5880


	Габаритные размеры, мм
	450х250х198


	Запас кислорода в баллоне при давлении 20МПа, л
	400


	Масса в снаряженном состоянии, кг, не более
	14
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                    Устройство контроля и сигнализации «SPERO-1»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Прибор УКС «SPERO-1» отображает давление кислорода в баллоне в цифровом виде (бар или МПа), а также в графическом виде на экране индикатора, оставшееся время работы в минутах в соответствии с текущим давлением кислорода в баллоне и степенью его расходования.  Прибор УКС «SPERO-1» отображает давление кислорода в баллоне в цифровом виде (бар или МПа), а также в графическом виде на экране индикатора, оставшееся время работы в минутах в соответствии с текущим давлением кислорода в баллоне и степенью его расходования.
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в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                 При приближении к критическому уровню давления кислорода в баллоне (при остаточном давлении 7,0 МПа (70 бар)) УКС «SPERO-1» подаёт звуковой сигнал с периодичностью в одну минуту. При достижении минимального уровня давления кислорода в баллоне 5,5 МПа (55 бар) звуковое оповещение становится постоянным.

  В прибор УКС «SPERO-1» встроен датчик движения. При отсутствии движения спасателем в течение 20 секунд включается сигнал тревоги с подачей громкого звукового сигнала для предупреждения окружающих, что возможно пользователь потерял сознание. При возобновлении движения пользователя, после 20-ти секундной задержки, в течение 10 сек. сигнал тревоги отключится.

  При ручном включении сигнала тревоги двойным нажатием на кнопку «Тревога» включается громкий звуковой сигнал и экран загорается красным цветом. Для ориентации в пространстве с ограниченной видимостью в УКС «SPERO-1» встроен электронный компас.

  На цифровом табло прибора отображается время оставшейся работы до максимального уровня расхода кислорода в баллоне.

Электронный термометр прибора информирует спасателя о температуре в очаге пожара или в месте проведения горноспасательных работ.

Аккумуляторы прибора обеспечивают его непрерывную работу в течение 20 часов. При этом если заряд аккумуляторов достигает 30 процентов, то устройство сигнализирует звуковым сигналом о низком заряде. Если заряд  аккумуляторов ниже 10%, то запустить устройство невозможно.

  Устройство полностью совместимо с линейным рядом респираторов Р-30К, Р-34К и с моделями Р-50Р, Р-54Р производства ЗАО завода “Озон” ГС и ПО.Респиратор Р-50Р и Р-54Р будут комплектоваться контрольным устройством УКС-«SPERO-2». При оказании помощи  пострадавшему с использованием  респиратора Р-54Р будет применяться УКС «SPERO-2С» позволяющее отображать на мониторе частоту сердечных сокращений и частоту дыхания пострадавшего.

	Диапазон  измерения  избыточного  давления  кислорода, МПа (бар)
	0 -25 (0-250)


	Уровень звуковой мощности звукового сигнала, дБ не менее.
	90


	Продолжительность работы устройства в зависимости от режима  работы

(при  полностью  заряженных  аккумуляторных элементах питания), час
	20


	Устройство  предназначено  для  эксплуатации  в  условиях С0
	-40 до +60 °С.


	Устройство устойчиво к воздействию температуры
	-60 ±3°C  4час  +200 °C 60 сек


	Воздействие открытого пламени с температурой 800 ±50 °C
	5 ±0,2 сек.


	Работоспособность после погружения в воду
	15 сек.


	Масса устройства с элементами питания, не более кг
	0,350


	Полный средний срок службы, не менее,  лет
	5
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                    Аппарат индуктивной шахтовой связи «Кварц-3М»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Аппарат связи «Кварц-3М» предназначен для обеспечения передачи речевой информации в условиях двусторонней телефонной связи и кодовой сигнализации тональными сигналами. Связь осуществляется с использованием в качестве направляющих изолированных металлических проводников в шахте горноспасательного отделения (аналогичными аппаратами «Кварц», «Кварц-1») с подземной базой и командным пунктом. Может применяться на подземном транспорте между машинистами электровозов и подземным диспетчером, а также при ремонтных работах в стволах.
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в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Частота рабочая номинальная, кГц
	266


	Модуляция 
	Однополосная


	Мощность пиковая передатчика, подве-

   денная к антенне, Вт
	0,9  0,1


	Чувствительность по входу приемника, мкВ,

   не более

	1


	Масса аппарата связи без антенны, кг, не более
	1,10


	Масса антенны
	0,30


	Электропитание — искробезопасный  химиче-

  ский источник тока (элементы аккумулятор-

  ные с искрозащитными элементами),

  номинальное  напряжение, В 
	11
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                    Аппарат связи для командного пункта «КВАРЦ-КП

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Предназначен для обеспечения двусторонней и многосторонней телефонной связи командного и диспетчерского пунктов, расположенного на ПОВЕРХНОСТИ, с аппаратами индуктивной связи “Кварц-3М», «Уголек-2М» находящимися в подземных условиях, по металлическим изолированным направляющим. В качестве линий связи могут быть использованы телефонные линии связи, линии систем автоматики и аппаратуры газовой защиты, КСГ-Р, а также специально проложенные линии связи.  Аппарат связи может применяться: для связи между блоками атомных электростанций, гидроэлектростанций, экранированными помещениями, в выработках метро,тоннелях, аккумуляторных, дизельных, ракетных шахтах, нефтеперерабатывающих заводах, нефтехранилищах и в их подземных коммуникациях.

                    
                        
                            _

                            1

                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                В аппаратуру связи «КВАРЦ-КП/М» введены дополнительные функции:

-шумопонижения;

-записи речевой информации;

-автоматическую подачу тонального сигнала в линию для контроля наличия и качества связи;

–телеграфный фильтр;

–индивидуальный вызов аппаратов «Кварц-3М», «Уголек-2М»;

–передача сообщений и сигналов оповещения для аппаратов: «Кварц-3М», «Уголек-2М», устройство контроля и сигнализации УКС «SPERO-1»;

По специальному заказу возможно изготовление аппаратуры для горных выработок угольных шахт всех категорий, по пылегазовому режиму. Для выработок и помещений, в которых могут содержаться горючие газы и пары легковоспламеняющихся горючих жидкостей в воздухе: нефть, бензин, керосин, природный газ – метан, сероводород, аммиак, водород, окись углерода, этиловый спирт, этан, пропан, бутан, пентан.

                    
                

            

                    

    

	    
        
        	[image: ]
            
                
                	[image: ]
                    
                        
                                                    
                                
                                    
                                        [image: ]
                                    

                                        [image: ]
                                    

                            

                                            	                     	                    	                    	   
                    	 
                    	

                        
 				                  
                       [image: ]
                       
        
                     [image: ]
   				                        

                    

                

                
                    Аппаратура проводной связи «Уголек-2М»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Аппарат проводной связи «УГОЛЕК-2М» предназначен для обеспечения двусторонней симплексной громкоговорящей связи при передаче информации между отделением и базой с одновременным прослушиванием производственных шумов во время движения по горным выработкам. Для обеспечения связи в шахте используется временно проложенная двухпроводная линия.
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в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Максимальная дальность связи, не менее км.
	5


	Продолжительность непрерывной работы (без подзарядки аккумуляторных источников питания АБ и АО), ч.
	16.0


	Мощность выходная усилителей, Вт, не менее(без подзарядки аккумуляторных источников питания АБ и АО), ч.
	0.1


	Масса аппарата базы, кг, не более
	0,6


	Масса аппарата отделения кг, не более
	0.6


	Масса зарядного устройства
	0.8
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                    Катушка связи «КСГ-Р»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                     Катушка «КСГ-Р» УХЛ5** ТУ 8059-007-74714525-12 предназначена для прокладки и снятия проводной линии при организации связи с помощью аппаратуры подземной проводной горноспасательной связи типа «Уголек2М» или «Кварц-3М» во время ликвидации аварии и при выполнении технических работ в шахтах, опасных по газу или пыли.
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                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Длина вмещающегося провода марки ГСП 2х0.35, км
	0.8±0.01


	Длина вмещающегося провода марки ГСП 2х0.5, км
	0.01±0.05


	Усилие разматывания провода, Нот 2
	от 2 до 5


	Габаритные размеры, мм
	400Х340Х180


	Масса катушки без провода,кг
	4,5


	Масса катушки с проводом, кг
	11


	Удельная материалоемкость, кг
	13,75


	Средняя наработка на отказ, ч
	4000
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                    «Горноспасатель – 11»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Аппараты искусственной вентиляции и  дыхательной реанимации «Горноспасатель – 11 (далее аппарат ИВЛ ГС-11) предназначен для восстановления функции внешнего дыхания и газообмена у больных и пострадавших для проведения управляемой искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и вспомогательной искусственной вентиляции легких (ВИВЛ) кислородно-воздушной смесью в условиях выездной интенсивной терапии и реанимации.

                    
                        
                            _

                            1

                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Запас кислорода в баллоне при давлении 20,6 МПа
	206 л


Минутная вентиляция (блок ИВЛ):

	ГС-11с – фиксированное значение
	12 л/мин


	ГС-11р – нижнее значение
	8 л/мин


	ГС-11р – верхнее значение
	20 л/мин


Частота дыхания (блок ИВЛ):

	ГС-11с – фиксированное значение
	14 мин-1


	ГС-11р – нижнее значение
	12 мин-1


	ГС-11р – верхнее значение
	20 мин-1


Максимальное вакуумметрическое давление при аспирации, не менее 40 кПа

Масса:

	без комплекта принадлежностей и запастных частей
	7,0 кг


	с комплектом принадлежностей и запасными частями
	9,0 кг
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                    «Горноспасатель – 10»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                     Аппарат искусственной вентиляции легких «Горноспасатель – 10» (далее аппарат ИВЛ ГС-10) предназначен для восстановления функций внешнего дыхания и газообмена. Аппарат ИВЛ ГС-10 рассчитан на применение в нормальной и непригодной для дыхания атмосфере и может использоваться в передвижных медицинских пунктах при проведении аварийно-спасательных работ на открытых площадках, в зданиях, сооружениях и на производственных объектах различный отраслей промышленности.
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                            1

                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Запас кислорода в баллоне при давлении 20 Мпа
	200 л


	Время действия аппарата в режиме ИВЛ при растяжении легких 0,05 л-см вод. ст., не менее
	90 минут


	Время действия аппарата в режиме ингаляции
	15 минут


	Производительность ингаляционного устройства
	1 л/с


	Содержание кислорода в дыхательном газе
	режим ИВЛ – 35%, режим ингаляции – 99,2-99,5%


	Условия эксплуатации
	рабочая температура 0-400С;
влажность до 95%



	Масса
	5,2 кг


	Габариты
	353×242×120 мм
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                    Аппарат портативный для обезболивания «Анальг

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Аппарат портативный для обезболивания «Анальгон» (далее аппарат «Анальгон») предназначен для обезболивания на уровне анальгезии (1 стадия наркоза) посредством ингаляции закиси азота и кислорода.   Аппарат «Анальгон» применяется службой скорой помощи и медициной катастроф, спасательными службами, медработниками в лечебных учреждениях (манипуляционные и перевязочные кабинеты хирургического, травматологического, реанимационного, приемного и других отделений клиник, больниц, медсанчастей, поликлиник).

                    
                        
                            _

                            1

                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Максимальный дозируемый расход кислорода
	12±05 дм3/мин


	Максимальный дозируемый расход закиси азота
	12±05 дм3/мин


	Нижний предел объемной концентрации закиси азота в смеси с кислородом
	50±2,50 %


	Среднее значение объемной концентрации закиси азота в смеси с кислородом
	65±3,25 %


	Верхний предел объемной концентрации закиси азота в смеси с кислородом
	75±3,75 %


	Экстренная подача кислорода в обход дозирующих устройств не менее
	45 дм3/мин


	Экстренная подача кислорода в обход дозирующих устройств не более
	75 дм3/мин


	Максимальное безопасное давление, кПа (мм.вод.ст)
	5±05 (500±50)


	Потеря давления газа в линии пассивного выдоха, не более
	0,15 кПа (15 мм.вод.ст.)


	Рабочее давление кислорода в баллоне
	от 1 до 20 МПа (от 10 до 200 мм.вод.ст.)


	Средний срок службы, не менее
	4 лет


	Габаритные размеры, не более
	400х350х400 мм


	Масса снаряженного аппарата, не более
	12,5 кг
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                    Устройство спасательное СУ-1 «Доза»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                     Устройство спасательное СУ-1 «Доза»(далее – устройство) предназначено для профилактики острой дыхательной недостаточности и оказания помощи пострадавшим людям, в любом месте (месте несчастного случая или аварии), в любой атмосфере (пригодной или непригодной для дыхания человека), а также при транспортировании людей.

                    
                        
                            _

                            1

                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Минутная вентиляция при искусственной вентиляции легких, дм³/мин
	14±2


	Разрежение включения устройства, кПа (мм вод. ст.), не более
	0,2 (20)


	Максимальное рабочее давление, кПа (мм вод. ст.)
	7±1 (700±100)


	Потеря давления газа в линии пассивного выдоха, кПа (мм вод. ст.), не более
	0,15 (15)


	Производительность в режиме ингаляции, дм³/мин
	70±5


	Габаритные размеры, мм
	240±2, 3×120±1 ,75×180±2,0


	Масса, кг, не более
	2,0


	Установленная безотказная наработка должна быть, циклы, не менее
	15


	Средний срок службы, до среднего ремонта, годы
	3
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                    АЭРИ

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Ингалятор кислородный аэрозольный пневматический (АЭРИ) предназначен для проведения индивидуальной ингаляционной терапии кислородом с использованием фитонцидов и других препаратов.
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                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики
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                    Опрыскиватель гидравлический ранцевой «ОГР-15

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Опрыскиватель гидравлический ранцевой ОГР-15 предназначен для химической борьбы с вредителями и болезнями виноградников, садов, овощных и других культур.  Опрыскиватель может быть использован для дезинфекции, дезинсекции, побелки деревьев, хозяйственных помещений и для других целей.

                    
                        
                            _
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                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Вместительность бочка, л, не более
	15,5


	Рабочее давление, Мпа
	0,2±5,5


	Дальность распыления струи, м, не менее
	1,8


	Масса/сухая/, кг, не более
	6,8


	Высота (без брандспойта), мм
	440 ± 8,0


	Ширина (без брандспойта), мм
	390±5,0


	Длина (без брандспойта), мм
	220±3,0
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                    Комбинезон из нетканого материала

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Комбинезон из нетканого материала
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                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Материал
	Спанбонд, SMS


	Количество слоев
	Однослойный, многослойный


	Размер
	Все размеры 



	Цвет
	Белый 
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                    Халат одноразовый из нетканого материала

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Халат одноразовый из нетканого материала
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                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Материал
	спанбонд, SMS


	Кол-во слоев
	однослойный


	Размер
	все размеры


	Цвет
	белый
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                    Маски защитные 

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Маски защитные (медицинские, многоразовые, из нетканого материала)

                    
                        
                            _
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в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Материал
	Спанбонд, SMS, Мельтблаун


	Кол-во слоев
	Трехслойные


	Размер
	Все размеры


	Цвет
	Белый 
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                    Бахилы 

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Бахилы одноразовые из нетканого материала (низкие, высокие)

                    
                        
                            _

                            1

                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Материал
	Спанбонд, SMS


	Кол-во слоев
	Однослойный


	Размер
	Все размеры


	Цвет
	Белый, синий 
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                    Пробоотборник газов под давлением на 4Л

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Баллон стальной бесшовный с вентилем ВКМ-95 для отбора проб природного газа и теxнических газов, кaк сжатых, тaк и сжиженных. Объём 4 литра с рабочим давлением 20 МПа

                    
                        
                            _

                            1

                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                Технические характеристики

	Характеристика	Величина
	Рабочее давление Р	 19,6  МПа
	Диапазон рабочих температур	-50…+60
	Вместимость баллона, л	4
	Гарантийная наработка, циклов	2000
	Ресурс заправок	5000
	Срок службы, лет	15
	Масса, кг	
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                    Пробоотборник газов под давлением на 2Л

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Баллон стальной бесшовный с вентилем ВКМ-95 для отбора проб природного газа и теxнических газов, кaк сжатых, тaк и сжиженных газов. Объём 2 литра с рабочим давлением 20 МПа
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                            1

                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                Технические характеристики

	Характеристика	Величина
	Рабочее давление Р	 19,6  МПа
	Диапазон рабочих температур	-50…+60
	Вместимость баллона, л	2
	Гарантийная наработка, циклов	2000
	Ресурс заправок	5000
	Срок службы, лет	15
	Масса, кг	


                    
                

            

                    

    

	    
        
        	[image: ]
            
                
                	[image: ]
                    
                        
                                            	                     	                    	                    	   
                    	 
                    	

                        
 				                        

                    

                

                
                    Пробоотборник газов под давлением

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Пробоотборник газов под давлением предназначен для взятия проб из газовых магиcтралей, технических установок и дpугих, находящихся под давлением eмкостей.
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                            1

                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                Пробоотборник представляет собой металлокомпозитный безосколочный баллон c обеиx сторон ограниченный вентилями, чтo, в свoюочeредь, дает возможность продувать емкость баллона пpи отборе пробы и обходиться бeзвакуумирования.Дaнные пробоотборники приобрели огрoмную популярность, при проведении работ в исследовательских целях, в производственных лабораториях и предприятиях. Осoбенно в oтрасли связанной с добычей и транспoртировкой газа, нефтеперерабoтке и нефтедобыче, а тaкже предприятий коммунальногo газового хoзяйства.Применение вентиля тонкой регулировки  в конструкции пробоотборника газа позволяет регулировать выходное давление при подаче пробы в анализирующий прибор.Пробоотборники газов под давлением используются для отбора природного газа и теxнических газов. Мaтериал баллона: внутри нeржавеющая капсула, снаружи — стеклоровинг. Рабочее давление до 20 МПа. Дaнные пробоотборники предназначены для отбора проб, кaк сжатых, тaк и сжиженных газов. Пробоотборники газов под давлением примeняются для чистых газов, осoбо чистых газов, газов c агрессивными компонeнтами.

	Обозначение
Пробоотборники (баллон с 2 — мя горловинами) (литр)

	БМК-300В-1
	БМК-300В-2
	БМК-300В-3
	БМК-300В-4
	БМК-300В-5
	БМК-300В-6
	БМК-300В-7
	БМК-300В-8
	БМК-300В-9
	БМК-300В-10
	БМК-300В-12
	БМК-300В-14
	БМК-300В-16
	БМК-300В-20
	БМК-300В-30
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                    Баллон металлопластиковый 1л.

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Баллон металлопластиковый с вентилем ВКМУ-95 представляет собой сосуд состоящий из внутренней оболочки и наружного слоя. Предназначен для хранения газообразных веществ под давлением. Внутренняя оболочка (лейнер) изготовлен из стали, а наружный слой выполнен из высокопрочного армирующего материала на эпоксидном связующем. Металлопластиковый баллон имеет горловину с внутренней резьбой для подсоединения запорного клапана.
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                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                	Рабочее давление, Мпа (кгс/см2)
	20,6(210)


	Пробное давление, Мпа (кгс/см2)
	30,9(315)


	Вместимость, л
	1


	Масса, кг
	1,485


	Наружный диаметр, мм
	94


	Длина, мм
	240


	Тип резьбы горловины
	М16х1.5


	Допустимое количество заправок
	5000


	Срок службы, лет
	10
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                    Сумка командира отделения ВГСЧ

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Сумка командира отделения газоспасателей минимальное содержимое сумки комплектуется на основании приказа Минпромнауки России от 05.06.2003 г. Перечень сумки может изменяться по согласованию с Центром аварийно-спасательных формирований (ЦАСФ) или по запросу заказчика. Сумка командира отделения ВГСЧ укомплектована согласно Приказу МЧС России от 13 декабря 2012 г. N 776 “Об утверждении Порядка создания вспомогательных горноспасательных команд”.
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                Кейсы ОЗОН  является одними из самых прочных в своем классе и позволяет пользоваться ими при температурах от -40*С до +90*С. Фурнитура данных кейсов также изготовлена из полипропилена с резиновыми элементами, стальными цилиндрами в петлях и замках, и выполнена на очень высоком уровне. На кейсах имеются петли для навесных замков и пломб, планка для маркировки и клапан для выравнивания давления.

Широко применяется в структурах МЧС и МО.
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                    Хладоген

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Хладоген
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                    Очки

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Очки
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                    Технические характеристики
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                    Сумка командира ВГК

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                     Сумка командира ВГК укомплектована согласно Приказу МЧС России от 29 ноября 2013 г. N 765 “Об утверждении Порядка создания вспомогательных горноспасательных команд”

                    
                        
                            _

                            1

                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                Состав сумки командира ВГК: 1. Газоанализатор для определения групп газов (, СО, ) (электронный или аспиратор меховой с набором индикаторных трубок на измерение различных типов газов) 2. Термометр электронный 3. Оборудование для отбора проб воздуха 4. Рулетка (10 – 20 м) 5. Таблица расчета кислорода и допустимого времени пребывания 6. Мел 7. Светоотражающий красный жетон Сумка командира отделения ВГК (пр. МЧС № 765) без электронного газоанализатора (с газоанализатором АС-1 или АМ-5 с трубками) Сумка командира отделения ВГК (пр. МЧС № 765) с электронным газоанализатором.
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                    Носилки НППС ГС «ОЗОН»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Носилки продольно-поперечно складные горноспасательные ИСКРОБЕЗОПАСНОМ исполнении НППС ГС «ОЗОН» мод. 1 и мод. 2 на жестких опорах, брусья изготовлены из легкого сплава складываются в продольном и поперечном направлении в 2 раза, имеются фиксаторы шарниров, комплект ремней жёсткой фиксации и переноски.
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                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                Носилки мод. 2 имеют специальное устройство для вертикального подъема. Убираются в компактный чехол-ранец 270х220х1300 мм, полотно – водоотталкивающая полиамидная ткань высокой прочности. Чехол-ранец с носилками легкий и компактный, материал полотна носилок – водоотталкивающая полиамидная ткань высокой прочности, от воздействия огня не плавится. Носилки могут применяться при спасении пострадавших из завалов, труднодоступных мест (шахт, узких проемов), при чрезвычайных ситуациях. Грузоподъемность, не более -160 кг; Габаритные размеры (длина х ширина х высота): – в рабочем состоянии – 2200х540х170 мм; – в транспортном состоянии – 1150х220х160 мм; Масса, не более -8,5 кг.

	 	Мод.1	Мод.2	Мод.3	Мод.4
	Максимальная грузоподъемность, кг	160	160	250	160
	Количество жестких опор	4	4	6	4
	Масса, кг, не более	9,2	9,7	10,0	9,2
	Габаритные размеры мм, не более:
	в рабочем состоянии	
2200х540х170


	в сложенном состоянии	
1160х260х160


	Масса чехла, кг, не более	
1,8
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                    Маска панорамная ПМ «ОЗОН-Р»

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Маска панорамная ПМ «ОЗОН-Р» не является самостоятельным средством защиты органов дыхания, а только его лицевой частью для соединения органов дыхания пользователя с дыхательным аппаратом.  Маска предназначена для использования в составе с дыхательными аппаратами со сжатым воздухом или кислородными изолирующими  Р-34Р, Р-34К, Р-54Р.
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                Маска имеет широкий обзор без искажений изображения и незапотевающее стекло. Маска подбирается и конфигурируется в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, гарантируя необходимый уровень защиты.

Панорамная маска ПМ «ОЗОН-Р» экономична и проста при техническом обслуживании.

Двойной обтюратор маски идеально облегает любой контур головы и лица и обеспечивает максимальную безопасность;

благодаря различным возможностям соединения маска панорамная ПМ «ОЗОН-Р» совместима с дыхательными аппаратами со сжатым воздухом, а также с регенеративными изолирующими респираторами;

благодаря возможности подбора маски с различными соединениями и подвесными системами, с ременной системой или с адаптером для шлема, она идеально интегрируется в любую комбинацию из шлема, маски и дыхательной системы различных типов дыхательных аппаратов;

обтюратор и наголовник обеспечивают плотную, удобную подгонку на  любой тип лица;

снабжена переговорным устройством, обеспечивающим передачу нормальной, неискажённой речи.
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                    Сгустительные Гидроциклоны Типа ГЦМ

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Сгустительные гидроциклоны типа ГЦМ предназначены для классификации и сгущения мелкого угля, антрацита и других минеральных материалов. 
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                Рабочие поверхности гидроциклонов футерованы деталями из монолитного поликристаличесого карбида кремния. Все составные части гидроциклонов имеют наружные стальные корпуса сварной конструкции. Внутри этих корпусов размещена футеровка из МПК. Футеровка загрузочной камеры, сливной камеры и коничской части выполнена сборной из нескольких деталей, склееных эпоксидной замазкой, а футеровка песковой насадки изготовлена в виде цельного конуса. Вцентральном отверстии крышки загрузочной камеры имеется сливной стакан, изготовленный из МПК.

	
 

	
ГЦМ-360

	
ГЦМ-500

	
ГЦМ-710

	
ГЦМ-1000


	
Диаметр, мм (пред, откл.±2%)

Угол конуса, градус

Эквивалентный диаметр

питающего отверстия, мм (пред, откл.±2.5%)

Диаметр сливного отверстия, мм

(пред, откл.±2%)

Диаметр пескового отверстия, мм

(пред, откл.±1.5%)



	
360

20

90

115



34; 48;

75; 96;



	
500

20

130

150



75;

96;



	
710

20

150

200



75;

150;



	
1000

20

210

250



75; 150;






	
Давление на воде, МПа (кг*с/см2)

	
0,03-0,25

(0,3-2,5)

	
0,03-0,25

(0,3-2,5)

	
0,03-0,25

(0,3-2,5)

	
0,06-0,45

(0,6-4,5)


	
Производительность по питанию с содержанием твердого 40% при давлении 0.1 МПа, м3/ч, в пределах

	
52-150

	
100-280

	
140-410

	
360-990


	
Габаритные размеры, мм:

длина

ширина

высота

	


570

650

1600

	


810

830

1980

	


1000

110

2780

	


1260

1350

3700


	
Масса кг.

Удельная масса, кг/мм.

	
350

0.97

	
550

1.10

	
950

1.3

	
1500

1.50




 

                    
                

            

                    

    

	    
        
        	[image: ]
            
                
                	[image: ]
                    
                        
                                                    
                                
                                    
                                        [image: ]
                                    

                                        [image: ]
                                    

                            

                                            	                     	                    	                    	   
                    	 
                    	

                        
 				                  
                       [image: ]
                       
        
                     [image: ]
   				                        

                    

                

                
                    Сгустительные гидроциклоны типа ГЦ

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Сгустительные гидроциклоны типа ГЦМ предназначены для классификации и сгущения мелкого угля, антрацита и других минеральных материалов, Рабочие поверхности гидроциклонов футерованны деталями из монолитного поликристаллического карбида кремния.
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                Все составные части гидроциклонов имеют наружные стальные корпуса сварной конструкции. Внутри этих корпусов размещена футеровка из МПК. Футеровка загрузочной камеры, сливной камеры и конической части выполнена сборной из нескольких деталей, склеенных эпоксидной замазкой, а футеровка песковой насадки изготовлена в виде цельного конуса. В центральном отверстии крышки загрузочной камеры имеется сливной стакан, изготовленный из МПК.

	
 

	
ГЦ-100

	
ГЦ-250


	
Диаметр,мм

Угол конуса, градус

Эквивалентный диаметр питающего отверстия, мм

Размер питающего отверстия, мм

	
100

10

55

35х35



	
250

20

79

70х70




	
Диаметр сливного отверстия,мм

Диаметр пескового отверстия, мм

Давление на воде, МПа (кг*с/см2)

	
35

20

0,1-0,2

	
150

20;34; 48; 75

0,05-0,25


	
Производительность по питанию

с содержанием твердого 40%

при давлении 0.1 МПаа, м3/ч, не менее

	
10

	
70-120


	
Крупность твердого в пульпе, мм

	
5

	
6


	
Габаритные размеры,мм

длина

ширина

высота

	




920

295

230



	




1170

480

440




	
Масса, кг.

	
42
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                    Отсадочная машина типа ОМА

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Отсадочные машины типа ОМА применяются на операции гравитационного обогащения методом гидравлической осадки, обогащат широкий диапазон материалов с высокой степенью разделения. Предназначены, в первую очередь, для обогащения каменных углей и антрацитов крупностью 0.5-13; 0.5-150 мм; 13-150 мм различных категорий обогащаемости.
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ОМА-10

	
ОМА-12

	
ОМА-18


	
Рабочая площадь разделения, м2

	
10

	
12

	
18


	
Номинальная ширина отсадочного отделения, мм

	
2000

	
2000

	
3000


	
Производительность макс., т/ч

	
280

	
320

	
500


	
Габаритные размеры, мм:

длина

ширина

высота

	


5975

3290

4540

	


4975

4100

4540

	


7300

4100

4540


	
Масса (без монтажных частей, ЗИП и защитных покрытий), кг

	
17000

	
19900

	
28000
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                    Грохота Конические типа ГК

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                     Грохот конический предназначен для предварительного обезвоживания пульпы мелкого угля и концентрата и классификации твердого по размеру 0.5 мм. Применяется для обесшламливания угля перед обогащением и обезвоживанием концентрата отсадочных машин и крупнозернистого шлама.
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                Конструкция обезвоживающих поверхностей грохота выполнена из отдельных, взаимозаменяемых элементов. Это позволяет при необходимости заменять только поврежденный участок сита, а не всю обезвоживающую поверхность при частичном ее износе или повреждении. Конструкция загрузочного устройства позволяет стабилизировать режим обезвоживания при изменении количество поступающего материала путем регулирования ширины загрузочной щели с сохранением оптимального напора пульпы при загрузке.

	
 

	
ГК-6

	
ГК-3

	
ГК-1.5


	
Крупность обезвоживаемого материала, мм

Ширина щели обезвоживающей поверхности, мм

Общая площадь обезвоживающей поверхности м2



	
не более 35

0.8

6



	
не более 35

0.8

3



	
не более 35

0.8

1.5




	
Напор пульпы в нагрузке,м



	
2.5

	
1.5

	
1.0


	
Производительность при

соотношении Т:Ж=I:3

по пульпе, м3/ч

по твердому, т/ч

	




600

200

	




300

100

	




200

75


	
Влажность обезвоженного продукта, %

	
не более 30

	
не более 30

	
не более 30


	
Габаритные размеры, мм

длина

ширина

высота

	


3600

3105

1750

	


3030

2565

1460

	


1800

1400

1240


	
Масса, кг

	
3250

	
2380

	
1140
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                    Гидроциклон тяжелосредный двухпродуктовый 

                    Цены и доставку товара уточнять у менеджера,цена может меняться.

					
                    
                        							Уточнить цену
						                                            
					
                    Гидроциклон тяжелосредный двухпродуктовый предназначен для обогащения углей в тяжелых средах.

                    
                        
                            _

                            1

                            +

                        
в корзину

                

            

            
                
                    Технические характеристики

                    
                    
                

                
                Аппарат имеет цилиндроконическую форму, снабжен тангенциальным питающим патрубком, песковой насадкой и сливным стаканом, расположенным на одной оси.

Касательный ввод исходного материала в смеси с тяжелой средой обеспечивает эффективное разделение угля на два конечных продукта: концентрат и отходы. В качестве разделительной среды обычно применяется магнетитовая суспензия.

Гидроциклоны футерованы износостойким покрытием: все рабочие поверхности защищены деталями из монолитного поликристаллического карбида кремния. Такая конструкция обеспечивает длительную эксплуатацию гидроциклона без ремонта с сохранением основных параметров и геометрических форм аппарата.

	
 

	
ГТ 500

	
ГТ 630

	
ГТ  710


	
Производительность

по углю, т/ч

по пульпе, м3/ч

	
 

50

200



	
 



80

300



	
 



100

400




	
Крупность обогащаемого материала, мм

	
0.5-40

	
0.5-40

	
0.5-50


	
Давление суспензии на входе питающего патрубка, МПа не менее

	
0.10

	
0.12

	
0.14


	
Габаритные размеры, мм

	
2626х930х3050

	
3140х940х2200

	
3700х1200х3500


	
Масса, кг

	
1090

	
1380

	
2000
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            Заполните форму

            Заполните форму для автоматической отправки Вам нашего коммерческого предложения по выбранным позициям на указанный Вами адрес электронной почты.
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            Заполните форму

                    
                Итоговая сумма:₽
получить коммерческое предложение

        

    

    
        
            
                                    
                        
                            Горноспасательное и противопожарное оборудование

                            Официальный дистрибьютер завода "Озон".

                            Уже 15 лет и 6 месяцев продукция завода спасает жизни
Скачать презентацию
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        Перезвоните мне
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    Скачать презентацию
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            Нашими потребителями являются более 100 компаний в 20 странах мира
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            Гибкая система расчётов (включая скидки)
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            Срок выполнения заказа: от 10 дней

        

        
		




    

    
        Наша продукция
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Скачать каталог
    
        Нужно подобрать надежное оборудование? Но не знаете где?

        Мы стремимся к прозрачности и открытости с нашими клиентами, поэтому делимся всеми результатами проверки нашего оборудования. 

		

 














Позвоните мне


        
    
    
        
            О компании Glucauf

            ООО “Глюкауф” является официальным представителем ведуших заводов, выпускающих горноспасательное и противопожарное оборудование, входит в группу компаний "ГЛЮКАУФ" с 1994 года. 

            	
                    Опыт

                    качественной работы

                    12 лет
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                    Качество

                    Продукция завода "Озон" уже более 12 лет спасает жизни шахтерам. И за это время постоянно совершенствуется и обновляется , отвечая всем современным требованиям.

                


            	
                    Входим в топ

                    рейтинга компании

                    20 место
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                    Опыт

                    Продукция завода "Озон" уже более 12 лет спасает жизни шахтерам. И за это время постоянно совершенствуется и обновляется , отвечая всем современным требованиям.

                


            	
                    Заказы

                    компании

                    80 стран
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                    Надежность

                    Мы стремимся к прозрачности и открытости с нашими клиентами, поэтому делимся всеми результатами проверки нашего оборудования. Вся наша продукция проходит надежную сертификацию соответствия по международным и российским стандартам,                          одобренным Министерством Труда и Социальной защиты РФ
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                            Качество

                            Продукция завода "Озон" уже более 12 лет спасает жизни шахтерам. И за это время постоянно совершенствуется и обновляется , отвечая всем современным требованиям.
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                            Мы стремимся к прозрачности и открытости с нашими клиентами, поэтому делимся всеми результатами проверки нашего оборудования. Вся наша продукция проходит надежную сертификацию соответствия по международным и российским стандартам,                          одобренным Министерством Труда и Социальной защиты РФ

                        

                    

                

                

            

            Сертификаты и благодарности
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        Как работаем

        ООО “Глюкауф” является официальным представителем ведуших заводов, выпускающих горноспасательное и противопожарное оборудование, входит в группу компаний "ГЛЮКАУФ" с 1994 года. 
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                    Оставляете заявку на сайте
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                    Выставление КП
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                    Оставляете заявку на сайте
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                Получить консультацию по ГС и ПО

                Вы можете задать любой вопрос и наш специалист проконсультирует Вас в ближайшее время
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        Партнеры

		
            
            
				«Юридическое агентство на Петровке» - Ваш партнер в решении юридических вопросов.



					
                        Телефоны: +7 (495) 134 83 06, +7 (495) 134 83 16

                    

				
			

            

            
            
				Регионального фонда социальных инициатив - Здоровье Нации (РФСИ- Здоровье Нации)



				Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Левашевский пр. 3, 23

				Телефон: +7 (921) 900 94 00

			
               
            

        

		
    
        Контакты
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Фактический адрес:

142603, Россия, Московская обл.,г. Орехово-Зуево,ул. Дзержинского, д. 34
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Юридический адрес:

142601, Московская область,г. Орехово-Зуево,ул. Торфобрикетная, д. 2
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                        +7 925 796-22-32

                        +7 977 466-11-82
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